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Da molti anni la società Ticomm & Promaco opera nel settore

dell’anticorrosione, vantando competenza specifica nell’ambito dello

stoccaggio, della distribuzione e del pompaggio dei fluidi.

All’interno della propria gamma di produzione Ticomm & Promaco

propone tubazioni e raccordi in PRFV (Plastici Rinforzati con fibre di

Vetro) ed in materiale termoplastico rinforzato (PVC+PRFV - PP+PRFV -

PVDF+PRFV).

La produzione automatizzata dei nostri tubi è realizzata con

procedimento “filament winding”.

La struttura interna delle nostre tubazioni è costituita da un liner ad

elevato contenuto di resina con funzione chimica resistente. La

successiva parte intermedia è caratterizzata da funzione meccanica

resistente con alto rapporto di vetro. La parte esterna, infine, prevede

uno strato protettivo, normalmente additivato con inibitori U.V. quando

il tubo è installato o posato fuori terra.

Le caratteristiche distintive dei tubi in PRFV sono:

- resistenza alla corrosione

- leggerezza (facilità di montaggio)

- durata (ottimo investimento)

- elevate caratteristiche idrauliche

- elevate caratteristiche meccaniche

- assenza di manutenzione

L’affidabilità dei nostri prodotti è garantita da numerosi e severi

controlli, sistematicamente effettuati durante la fase di lavorazione e a

prodotto finito.

Grazie alla presenza di tecnici altamente qualificati Ticomm &

Promaco è in grado di offrire un servizio completo, provvedendo

totalmente alla realizzazione o assistendo il cliente dalla

progettazione sino all’eventuale installazione “chiavi in mano”.
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TM 01

TUBI IN P.R.F.V. - F.W.
SERIE PN 10

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale

Costruzione
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore
Sigla

10 Kg/cm2

105° C
Fibra di vetro e resina
FILAMENT WINDING

secondo cataloghi resine
minimo 30° BARCOL

15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
NEUTRO

F.R.P.

D N POLLICI
ø i mm sp mm KG / m

DIMENSIONI
lungh. barre ø i ±

TOLLERANZE
NOTE

sp ±

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000

0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
1.0
1.3
1.8

2.10
3.30
4.50
7.00
9.00

11.80
15.00
18.40
22.20
26.30
35.60
46.20
60.80
74.40
89.50

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.4
3.4
3.8
3.8
4.6
5.2
5.8
6.4
7.0
7.6
8.2
8.8
9.4

10.6
11.8
13.6
14.8
16.0

3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35

Contrassegni

1/2
3/4
1

1.1/4
1.1/2

2
2.1/2

3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40

N.B. PER I TUBI DN 15 E 20
COSTRUZIONE HAND LAY-UP
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TM 02

CURVE A 90° IN P.R.F.V.
SERIE PN 10

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale

Costruzione
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore
Sigla

10 Kg/cm2

105° C
Fibra di vetro e resina

HAND LAY-UP
secondo cataloghi resine

minimo 30° BARCOL
15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
NEUTRO

F.R.P.

D N POLLICI
ø i mm ø e mm sp mm

DIMENSIONI
L mm ø i ±

TOLLERANZE
NOTE

sp ±

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000

4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.8
4.8
5.4
5.4
6.4
7.2
8.0
8.8
9.6

10.4
11.2
12.0
12.8
13.6
21.5
24.5
27.0
30.0

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

23.4
28.4
33.4
40.4
48.4
59.6
74.6
90.8

110.8
137.8
164.4
216.0
267.6
319.2
370.8
422.4
474.0
525.6
627.2
743.0
849.0
954.0

1060.0

30
40
50
65
80
75

100
120
150
185
225
300
375
450
525
600
675
750
900

1050
1200
1350
1500

0.02
0.03
0.05
0.08
0.10
0.15
0.30
0.50
0.70
1.30
2.00
4.00
7.00

11.00
16.00
22.40
30.40
40.40
55.40

144.00
212.00
300.00
400.00

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35

Contrassegni

1/2
3/4
1

1.1/4
1.1/2

2
2.1/2

3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40

R = 2DN da DN 15 ÷ 40
R = 1.5DN da DN 50 ÷ 600

peso Kg
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TM 03

CURVE A 45° IN P.R.F.V.
SERIE PN 10

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale

Costruzione
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore
Sigla

10 Kg/cm2

105° C
Fibra di vetro e resina

HAND LAY-UP
secondo cataloghi resine

minimo 30° BARCOL
15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
NEUTRO

F.R.P.

D N POLLICI
ø i mm L mm sp mm

DIMENSIONI
R mm ø i ±

TOLLERANZE
NOTE

sp ±

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000

4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.8
4.8
5.4
5.4
6.4
7.2
8.0
8.8
9.6

10.4
11.2
12.0
12.8
13.6
21.5
24.5
27.0
30.0

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

12.0
16.5
21.0
27.0
33.0
31.0
41.0
50.0
62.0
76.0
93.0

124.0
155.0
186.5
217.5
248.5
279.5
310.5
372.0
743.0
849.0
954.0

1060.0

30
40
50
65
80
75

100
120
150
185
225
300
375
450
525
600
675
750
900

1050
1200
1350
1500

0.01
0.02
0.02
0.04
0.05
0.08
0.15
0.25
0.35
0.65
1.00
2.00
3.50
5.50
8.00

11.20
15.20
20.20
27.70
72.00

106.00
150.00
200.00

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35

Contrassegni

1/2
3/4
1

1.1/4
1.1/2

2
2.1/2

3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40

R = 2DN da DN 15 ÷ 40
R = 1.5DN da DN 50 ÷ 600

peso Kg
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TM 04

RIDUZIONI CONC. E ECC. IN P.R.F.V.
SERIE PN 10

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale

Costruzione
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore
Sigla

10 Kg/cm2

105° C
Fibra di vetro e resina

HAND LAY-UP
secondo cataloghi resine

minimo 30° BARCOL
15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
NEUTRO

F.R.P.

D N d n
L mm

DIMENSIONI

h mm ø i ±

TOLLERANZE
NOTE

sp ±

40
50

65

80

100

125

150

200

250

166
181
191
186
196
211
214
229
234
252
257
262
300
305
315
310
320
325
342
347
352
398
403
413

50
65

70

75

85

90

95

105

130

0.13
0.20
0.23
0.28
0.28
0.33
0.40
0.45
0.50
0.60
0.65
0.70
1.05
1.10
1.30
1.40
1.60
1.79
2.30
2.50
2.70
3.70
4.00
4.50

0.25
0.25
0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.50

0.50

76
76

76

89

102

140

140

152

178

4.2
4.8

4.8

5.4

5.4

6.4

7.2

8.0

8.8

40
40
50
40
50
65
50
65
70
65
70
75
70
75
85
75
85
90
85
90
95
90
95

105

0.20
0.20
0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.35

0.35

Contrassegni

25
25
40
25
40
50
40
50
65
50
65
80
65
80
100
80
100
125
100
125
150
125
150
200

* DIMENSIONI VARIABILI SECONDO RICHIESTA

sp. mm peso KgI mm H mm
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TM 04

RIDUZIONI CONC. E ECC. IN P.R.F.V.
SERIE PN 10

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale

Costruzione
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore
Sigla

10 Kg/cm2

105° C
Fibra di vetro e resina

HAND LAY-UP
secondo cataloghi resine

minimo 30° BARCOL
15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
NEUTRO

F.R.P.

D N d n
L mm h mm ø i ±

TOLLERANZE
NOTE

sp ±

300

350

400

450

500

600

700

800

438
448
463
605
620
630
661
671
681
780
800
815
873
888
903
933
948
963

1050
1065
1110
1065
1110
1110

140

160

175

190

205

250

250

250

5.30
5.90
6.70
9.50

10.60
11.50
13.30
14.30
15.60
19.30
20.30
22.50
26.00
27.80
29.80
35.00
36.40
39.10
49.60
52.20
54.80
65.80
73.00
78.00

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

203

330

356

450

508

508

610

610

9.6

10.4

11.2

12.0

12.8

13.6

15.2

17.6

95
105
130
105
130
140
130
140
160
140
160
175
160
175
190
175
190
205
190
205
250
205
250
250

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

Contrassegni

150
200
250
200
250
300
250
300
350
300
350
400
350
400
450
400
450
500
450
500
600
500
600
700

* DIMENSIONI VARIABILI SECONDO RICHIESTA

sp. mm peso KgI mm H mm

DIMENSIONI
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TM 04

RIDUZIONI CONC. E ECC. IN P.R.F.V.
SERIE PN 10

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale

Costruzione
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore
Sigla

10 Kg/cm2

105° C
Fibra di vetro e resina

HAND LAY-UP
secondo cataloghi resine

minimo 30° BARCOL
15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
NEUTRO

F.R.P.

D N d n
L mm h mm ø i ±

TOLLERANZE
NOTE

sp ±

900

1000

1160
1160
1160
1160
1160
1210

300

300

90.00
95.60

101.00
110.30
116.30
127.30

0.50

0.50

610

610

19.2

20.8

250
250
250
250
250
300

0.35

0.35 

Contrassegni

600
700
800
700
800
900

* DIMENSIONI VARIABILI SECONDO RICHIESTA

sp. mm peso KgI mm H mm

DIMENSIONI
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TM 05

FLANGE FISSE IN P.R.F.V.
SERIE PN 10

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale

Costruzione
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore
Sigla

10 Kg/cm2

105° C
Fibra di vetro e resina

HAND LAY-UP
secondo cataloghi resine

minimo 30° BARCOL
15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
NEUTRO

F.R.P.

D N POLLICI
A mm h mm I mm

NOTE
Peso Kg

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000

95
105
115
140
150
165
185
200
220
250
285
340
395
445
505
565
615
670
780
895

1015
1115
1230

80
80

100
100
100
110
110
120
140
150
150
180
210
245
260
290
300
320
370
450
500
550
600

14
14
14
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
25
25
25
30
30
33
33
36

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8

12
12
16
16
20
20
20
24
24
28
28

65
75
85

100
110
125
145
160
180
210
240
295
350
400
460
515
565
620
725
840
950

1050
1160

15
16
18
18
18
20
22
24
28
30
32
38
42
45
48
50
52
55
60
65
70
75
80

50
50
60
60
60
80
80
80

100
100
100
110
130
145
150
170
170
170
190
240
285
285
300

28
37
46
53
62
80
89

107
130
158
182
238
290
345
396
453
502
555
660
760
860
960

1065

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1.1
1.2
1.8
2.1
3.6
5.4
8.4

10.0
13.0
16.0
18.0
20.0
38.0
61.0
97.0

108.0
145.0

Contrassegni

1/2
3/4
1

1.1/4
1.1/2

2
2.1/2

3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40

* DIMENSIONI VARIABILI SECONDO RICHIESTA

ø fori mm n° foriB mm C mm H mm

DIMENSIONI
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TM 06

FLANGE FISSE IN P.R.F.V.
SERIE ANSI 150

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale

Costruzione
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore
Sigla

10 Kg/cm2

105° C
Fibra di vetro e resina

HAND LAY-UP
secondo cataloghi resine

minimo 30° BARCOL
15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
NEUTRO

F.R.P.

D N POLLICI
A mm h mm I mm

NOTE
Peso Kg

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000

89.0
98.5

108.0
117.5
127.0
152.5
178.0
190.5
228.5
254.0
279.5
343.5
406.5
483.5
533.5
597.0
635.0
698.5
813.0
927.0

1060.5
1168.5
1289.0

80
80

100
100
100
110
110
120
140
150
150
180
210
245
260
290
300
320
370
450
500
550
600

16
16
16
16
16
19
19
19
19
22
22
22
25
25
29
29
32
32
35
35
41.5
41.5
41.5

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8

12
12
12
16
16
20
20
28
28
36
36

60.5
70.5
79.5
89.0
98.0

120.5
140.0
152.5
190.5
216.0
241.5
298.5
362.0
432.0
476.0
540.0
578.0
635.0
749.5
864.0
978.0

1086.0
1200.0

15
16
18
18
18
20
22
24
28
30
32
38
42
45
48
50
52
55
60
65
70
75
80

50
50
60
60
60
80
80
80

100
100
100
110
130
145
150
170
170
170
190
240
285
285
300

28
37
46
53
62
80
89

107
130
158 
182
238
290
345
396
453
502
555
660
760
860
960

1065

0.2
0.3
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
1.6
2.0
3.3
3.8
6.5

10.0
16.0
19.0
24.0
28.0
39.0
53.0
87.0
99.0

120.0
187.0

Contrassegni

1/2
3/4
1

1.1/4
1.1/2

2
2.1/2

3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40

ø fori mm n° foriB mm C mm H mm

DIMENSIONI



Gorgonzola (MI) via Parini, 111/E - 20064 ITALY
tel. +39/02/95091.1 - fax +39/02/9514897

FOGLIO 1 di 1

RE
V

 0
1

TM 07

COLLARI D’APPOGGIO IN P.R.F.V.
SERIE PN 10

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale

Costruzione
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore
Sigla

10 Kg/cm2

105° C
Fibra di vetro e resina

HAND LAY-UP
secondo cataloghi resine

minimo 30° BARCOL
15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
NEUTRO

F.R.P.

D N POLLICI
ø i mm H mm r mm

PESO
sp. mm

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000

48
58
68
80
90

102
125
138
160
190
215
270
325
375
435
487
537
597
695
805
912

1012
1119

13
13
15
16
18
20
20
22
24
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
43
45
47
50

28
37
46
50
62
80
89

107
130
158
182
238
290
345
396
453
502
555
660
760
860
960

1065

95
105
115
140
150
165
185
200
220
250
285
340
395
445
505
565
615
670
780
895

1015
1115
1230

80
80

100
100
100
110
110
120
140
150
150
180
210
245
260
290
300
320
370
450
500
550
600

65
75
85

100
110
125
145
160
180
210
240
295
350
400
460
515
565
620
725
840
950

1050
1160

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
2.5
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5
4.0
4.0
4.5
4.5
5.0
5.0

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.4
3.4
3.8
3.8
4.6
5.2
5.8
6.4
7.0
7.6
8.2
8.8
9.4

10.6
11.8
13.6
14.8
16.0

50
50
60
60
60
80
80
80

100
100
100
110
130
145
150
170
170
170
190
240
285
285
300

0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.5
0.6
0.9
1.3
1.6
2.0
2.8
4.2
6.2
8.2

12.6
17.3
23.9
34.3
54.6
65.7
82.0

107.9

Contrassegni

1/2
3/4
1

1.1/4
1.1/2

2
2.1/2

3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40

h mm I mmA mm B mm C mm h’ mm collare Kg anello Kg

DIMENSIONI
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TM 08

COLLARI D’APPOGGIO IN P.R.F.V.
SERIE ANSI 150

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale

Costruzione
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore
Sigla

10 Kg/cm2

105° C
Fibra di vetro e resina

HAND LAY-UP
secondo cataloghi resine

minimo 30° BARCOL
15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
NEUTRO

F.R.P.

D N POLLICI
ø i mm H mm r mm

PESO
sp. mm

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000

42
52
62
71
80

100
119
130
167
192
215
270
333
403
443
508
543
600
710
825
932

1044
1154

13
13
15
16
18
20
20
22
24
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
43
45
47
50

28
37
46
53
62
80
89

107
130
158
182
238
290
345
396
453
502
555
660
760
860
960

1065

89.0
98.5

108.0
117.5
127.0
152.5
178.0
190.5
228.5
254.0
279.5
343.5
406.5
483.0
533.5
597.0
635.0
698.5
813.0
927.0

1060.5
1168.5
1289.0

80
80

100
100
100
110
110
120
140
150
150
180
210
245
260
290
300
320
370
450
500
550
600

60.5
70.5
79.5
89.0
98.5

120.5
140.0
152.5
190.5
216.0
241.5
298.5
362.0
432.0
476.0
540.0
578.0
635.0
749.5
864.0
978.0

1086.0
1200.0

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
2.5
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5
4.0
4.0
4.5
4.5
5.0
5.0

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.4
3.4
3.8
3.8
4.6
5.2
5.8
6.4
7.0
7.6
8.2
8.8
9.4

10.6
11.8
13.6
14.8
16.0

50
50
60
60
60
80
80
80

100
100
100
100
130
145
150
170
170
170
190
240
285
285
300

0.10
0.10
0.20
0.25
0.30
0.55
0.60
0.90
1.30
1.60
2.00
2.80
4.60
6.50
8.50

13.00
18.00
24.00
34.50
56.00
67.00
90.00

115.00

Contrassegni

1/2
3/4
1

1.1/4
1.1/2

2
2.1/2

3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40

h mm I mmA mm B mm C mm h’ mm collare Kg anello Kg

DIMENSIONI
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TM 09

FLANGE LIBERE IN P.R.F.V.
SERIE PN 10

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale Liner

Strut. Liner
Costruzione Liner

Strut. Liner
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore F.R.P. - top coat

Sigla

10 Kg/cm2

105° C
GEL COAT ISOF.

F.R.P.

HAND LAY-UP
secondo cataloghi resine

minimo 30° BARCOL
15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
NEUTRO

F.R.P.

D N POLLICI
ø A ø B ø I

DIMENSIONI IN MM
h n° fori

NOTE
ø fori

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000

95
105
115
140
150
165
185
200
220
250
285
340
395
445
505
565
615
670
780
895

1015
1115
1230

28
37
46
53
62
80
89

107
130
158
182
238
290
345
405
460
505
555
668
770
878
985

1095

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8

12
12
16
16
20
20
20
24
24
28
28

65
75
85

100
110
125
145
160
180
210
240
295
350
400
460
515
565
620
725
840
950

1050
1160

14
15
16
17
18
20
22
25
28
30
30
32
36
40

14
14
14
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
25
25
25
30
30
33
33
36

0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.4
0.6
0.8
1.2
1.5
1.9
2.8
3.4
4.2

Contrassegni

1/2
3/4
1

1.1/4
1.1/2

2
2.1/2

3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40

PESO 

TOT. KG

*N.B. Da DN 350 a DN 1000 le flange libere sono fornite in acciaio al carbonio zincato.
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TM 10

FLANGE LIBERE IN P.R.F.V.
SERIE ANSI 150

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale Liner

Strut. Liner
Costruzione Liner

Strut. Liner
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore
Sigla

10 Kg/cm2

105° C
GEL COAT ISOF.

F.R.P.

HAND LAY-UP
secondo cataloghi resine

minimo 30° BARCOL
15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
NEUTRO

F.R.P.

D N POLLICI
ø A ø B ø I

DIMENSIONI IN MM
h n° fori

NOTE
PESO 

TOT. KGø fori

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000

89.0
98.5

108.0
117.5
127.0
152.5
178.0
190.5
228.5
254.0
279.5
343.5
406.5
483.05
533.5
597.0
635.0
698.5
813.0
927.0

1060.5
1168.5
1289.5

28
37
46
53
62
80
89

107
130
158
182
238
290
345
405
460
505
555
668
770
878
985

1095

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8

12
12
12
16
16
20
20
28
32
32
36

60.5
70.5
79.5
89.0
98.0

120.5
140.0
152.5
190.5
216.0
241.5
298.5
362.0
432
476.0
540.0
578.0
635.0
749.5
864.0
978.0

1086.0
1200.0

14
15
16
17
18
20
22
25
28
30
30
32
36
40

16
16
16
16
16
19
19
19
19
22
22
22
25.5
25.5
29
29
32
32
35
35
41.5
41.5
41.5

0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.4
0.6
0.8
1.2
1.5
1.9
2.8
3.4
4.2

Contrassegni

1/2
3/4
1

1.1/4
1.1/2

2
2.1/2

3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40

*N.B. Da DN 350 a DN 1000 le flange libere sono fornite in acciaio al carbonio zincato.
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TM 11

FLANGE CIECHE IN P.R.F.V.
SERIE PN 10

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale

Costruzione
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore
Sigla

10 Kg/cm2

105° C
Fibra di vetro e resina

HAND LAY-UP
secondo cataloghi resine

minimo 30° BARCOL
15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
NEUTRO

F.R.P.

D N POLLICI
A mm ø fori mm

NOTE
Peso Kg

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000

95
105
115
115
150
165
185
200
220
250
285
340
395
445
505
565
615
670
780
895

1015
1115
1230

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8

12
12
16
16
20
20
20
24
24
28
28

65
75
85

100
110
125
145
160
180
210
240
295
350
400
460
515
565
620
725
840
950

1050
1160

14
14
14
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
25
25
25
30
30
33
33
36

15
16
18
18
18
20
22
24
28
30
32
38
42
45
48
50
52
55
60
65
70
75
80

0.2
0.2
0.3
0.5
0.5
0.7
1.0
1.3
1.8
2.4
3.4
5.7
9,1
12,5
15,9
22,2
27,3
34,9
51,6
58,8
98,9
130,0
171,0

Contrassegni

1/2
3/4
1

1.1/4
1.1/2

2
2.1/2

3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40

B mm H mm n° fori

DIMENSIONI
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TM 12

FLANGE CIECHE IN P.R.F.V.
SERIE ANSI 150

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale

Costruzione
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore
Sigla

10 Kg/cm2

105° C
Fibra di vetro e resina

HAND LAY-UP
secondo cataloghi resine

minimo 30° BARCOL
15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
NEUTRO

F.R.P.

D N POLLICI
A mm ø fori mm

NOTE
Peso Kg

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000

89.0
98.5

108.0
117.5
127.0
152.5
178.0
190.5
228.5
254.0
279.5
343,5
406,5
483,0
533,5
597,0
635,0
698,5
813,0
927,0
1060,5
1168,5
1289,5

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
12
12
12
16
16
20
20
28
32
32
36

60.5
70.5
79.5
89.0
98.5

120.5
140.0
152.5
190.5
216.0
241.5
298,5
362,0
432,0
476,0
540,0
578,0
635,0
749,5
864,0
978,0
1086,0
1200,0

16
16
16
16
16
19
19
19
19
22
22
22

25,5
25,5
29
29
32
32
35
35

41,5
41,5
41,5

15
16
18
18
18
20
22
24
28
30
32
38
42
45
48
50
52
55
60
65
70
75
80

0.2
0.2
0.3
0.4
0.4
0.6
0.9
1.2
1.9
2.4
3.3
5,7
9,1
12,5
15,9
22,2
27,3
34,9
51,6
58,8
98,9
130,0
171,0

Contrassegni

1/2
3/4
1

1.1/4
1.1/2

2
2.1/2

3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40

B mm H mm n° fori

DIMENSIONI
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TM 13

GIUNZIONI TESTA - TESTA IN P.R.F.V.
PER TUBI SERIE PN 10 - PN 16

D N SERIE PN 10
DIMENSIONI IN MM

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000

100
100
120
140
160
200
220
240
280
300
360
420
480
550
600

0.5
0.8
1.2
1.5
2.5
4.0
6.5
8.5

10.0
12.5
20.0
32.0
47.0
68.0
90.0

144
170
197
224
278
333
387
440
496
549
658
767
876
984

1093

5
5
6
7
8

10
11
12
14
15
18
21
24
27
30

50
50
50
60
60
80
80

100
120
140
160
180
200
260
300
340
400
440
480
580
680

30
35
40
47
55
68
83
99

126
150
178
207
235
292
349
405
463
519
576
689
803

4
4
4
4
4
4
5
5
6
7
8
9

10
13
15
17
20
22
24
29
34

0.07
0.08
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.4
0.5
0.6
1.0
1.8
2.5
5.0
9.5

11.5
17.0
23.0
30.0
51.0
85.0

1/2
3/4
1

1.1/4
1.1/2

2
2.1/2

3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale Liner

Strut. Liner
Costruzione Liner

Strut. Liner
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore F.R.P. - top coat

Sigla

10-16 Kg/cm2

105° C
F.R.P.
F.R.P.

HAND LAY-UP
HAND LAY-UP

secondo cataloghi resine
minimo 30° BARCOL

15-24 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
NEUTRO

F.R.P.

Contrassegni

L ø A Sp.
Peso Kg. Note SERIE PN 16

L ø A Sp.
Peso Kg. NotePOLLICI



TUBI E RACCORDI 
IN P.V.C. + P.R.F.V.

P.P. + P.R.F.V.
P.V.D.F. + P.R.F.V.
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TC 01

D N P.V.C. F.R.P.
DIMENSIONI IN MM

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
600

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
160
180
200
250
315
355
400
450
500
600

2.4
2.4
3.2
3.2
3.6
3.6
4.0
4.0
4.4
4.2
4.8
4.8
5.4
6.0
6.6
7.8
7.8
7.8
8.4
9.6

1.6
1.9
2.4
2.0
2.4
3.0
3.6
2.7
3.2
3.7
3.2
3.6
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0

24.8
29.8
38.4
46.4
57.2
70.2
83.0
98.0

118.8
133.0
169.6
189.6
210.8
262.0
328.0
369.4
415.6
465.6
516.8
610.2

4.0
4.3
5.6
5.2
6.0
6.6
7.6
6.7
7.6
7.9
8.0
8.4
8.4
9.0
9.6

10.2
10.8
12.8
13.4
14.6

2.5
2.5
3.0
3.0
5.0
5.0
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6

25
25
25
25
25
25
25
25
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
75

100

0.4
0.6
0.9
1.1
1.6
2.2
2.9
3.9
4.4
5.1
6.7
7.9
8.8

12.2
16.1
20.6
23.1
30.1
35.1
46.1

1/2
3/4
1

1.1/4
1.1/2

2
2.1/2

3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
24

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale Liner

Strut. Liner
Costruzione Liner

Strut. Liner
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore F.R.P. - top coat

Sigla

10 Kg/cm2

60°/80°/100° C
P.V.C. / P.P. / P.V.D.F.

F.R.P.
ESTRUSIONE
F. WINDING

secondo cataloghi resine
minimo 30° BARCOL

15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
GRIGIO

F.R.P.

Contrassegni

ø est. sp. ø est. sp. Sp. tot. L m. h NOTEPOLLICI

TUBI IN P.V.C. + P.R.F.V.
P.P. + P.R.F.V.    P.V.D.F. + P.R.F.V.

SERIE PN 10

PESO
TOT. KG
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TC 02

D N P.V.C. F.R.P.
DIMENSIONI IN MM

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
600

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
160
180
200
250
315
355
400
450
500
600

3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
6
8

11
12
13
14
16
19

1.6
1.9
2.4
2.0
2.4
3.0
3.6
2.7
3.2
3.7
3.2
3.6
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0

26
31
38
46
56
69
81
98

118
133
168
190
212
266
337
379
426
478
532
638

4.6
4.9
5.4
5.0
5.4
6.0
6.6
6.7
7.2
7.7
8.2
8.6
9.0

11.0
14.0
15.0
16.0
19.0
21.0
24.0

10
10
10
15
18
22
30
36
45
62
65
67
70
75
80
85
90
95

100
110

22.5
30
40
48
60
75
98

120
150
188
225
265
300
375
450
525
600
675
750
900

0.04
0.05
0.06
0.10
0.16
0.29
0.45
0.75
1.21
1.72
2.87
3.91
5.05
9.46

17.95
25.07
34.38
51.65
69.62

113.40

1/2
3/4
1

1.1/4
1.1/2

2
2.1/2

3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
24

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale Liner

Strut. Liner
Costruzione Liner

Strut. Liner
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore F.R.P. - top coat

Sigla

10 Kg/cm2

60°/80°/100° C
P.V.C. / P.P. / P.V.D.F.

F.R.P.
ESTRUSIONE
HAND LAY-UP

secondo cataloghi resine
minimo 30° BARCOL

15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
GRIGIO

F.R.P.

Contrassegni

ø e sp. ø e 1 sp 1 Sp. tot.

50
50
50
63
78
97

128
156
196
240
290
332
370
450
530
610
690
770
850

1010

H h R

10
10
10
10
12
12
15
15
25
42
45
45
50
55
60
65
70
75
80
90

I NOTEPOLLICI

CURVE A 90° IN P.V.C. + P.R.F.V.
P.P. + P.R.F.V.  P.V.D.F. + P.R.F.V.

SERIE PN 10

PESO
TOT. KG

a 2 spicchi intermedi
DN = 100



Gorgonzola (MI) via Parini, 111/E - 20064 ITALY
tel. +39/02/95091.1 - fax +39/02/9514897

FOGLIO 1 di 1

RE
V

 0
1

TC 03

D N P.V.C. F.R.P.
DIMENSIONI IN MM

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
600

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
160
180
200
250
315
355
400
450
500
600

3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
6
8

11
12
13
14
16
19

1.6
1.9
2.4
2.0
2.4
3.0
3.6
2.7
3.2
3.7
3.2
3.6
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0

26
31
38
46
56
69
81
98

118
133
170
190
212
266
337
379
426
478
532
638

4.6
4.9
5.4
5.0
5.4
6.0
6.6
6.7
7.2
7.7
8.2
8.6
9.0

11.0
14.0
15.0
16.0
19.0
21.0
24.0

10
10
10
15
18
22
30
36
45
62
65
67
70
75
80
85
90
95

100
110

22.5
30
40
48
60
75
98

120
150
188
225
265
300
375
450
525
600
675
750
900

0.03
0.04
0.05
0.08
0.15
0.24
0.40
0.68
1.02
1.49
2.37
3.14
4.00

08.46
16.24
21.58
30.24
43.76
58.76
97.42

1/2
3/4
1

1.1/4
1.1/2

2
2.1/2

3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
24

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale Liner

Strut. Liner
Costruzione Liner

Strut. Liner
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore F.R.P. - top coat

Sigla

10 Kg/cm2

60°/80°/100° C
P.V.C. / P.P. / P.V.D.F.

F.R.P.
ESTRUSIONE
HAND LAY-UP

secondo cataloghi resine
minimo 30° BARCOL

15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
GRIGIO

F.R.P.

Contrassegni

ø e sp. ø e 1 sp 1 Sp. tot.

20
23
27
43
43
61
77
80

107
130
158
176
194
230
266
302
339
375
411
483

H h R

10
10
10
10
12
13
15
15
25
42
45
45
50
55
60
65
70
75
80
90

I NOTEPOLLICI

CURVE A 45° IN P.V.C. + P.R.F.V.
P.P. + P.R.F.V.  P.V.D.F. + P.R.F.V.

SERIE PN 10

PESO
TOT. KG

a 2 spicchi intermedi
DN = 100



Gorgonzola (MI) via Parini, 111/E - 20064 ITALY
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FOGLIO 1 di 1

RE
V

 0
1

TC 04

D N P.V.C. F.R.P.
DIMENSIONI IN MM

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
600

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
160
180
200
250
315
355
400
450
500
600

1.6
1.9
2.4
2.0
2.4
3.0
3.6
2.7
3.2
3.7
3.2
3.6
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0

32
38
41
50
59
72
84

102
122
137
175
195
218
274
348
391
439
495
548
657

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
6.0
6.0
6.0
7.5
8.3
9.0

12.0
16.5
18.0
19.5
21.8
24.0
28.5

125
125
125
132
140
150
165
180
200
225
250
275
300
350
450
500
550
600
650
750

20
20
20
22
25
35
40
45
55
65
80
90

100
125
160
180
200
225
250
300

0.15
0.15
0.3
0.4
0.6
0.8
1.2
1.4
2.2
2.9
4.2
5.4
6.7

11.2
18.4
25.7
31.8
45.1
57.1
86.5

1/2
3/4
1

1.1/4
1.1/2

2
2.1/2

3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
24

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale Liner

Strut. Liner
Costruzione Liner

Strut. Liner
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore F.R.P. - top coat

Sigla

10 Kg/cm2

60°/80°/100° C
P.V.C. / P.P. / P.V.D.F.

F.R.P.
ESTRUSIONE
HAND LAY-UP

secondo cataloghi resine
minimo 30° BARCOL

15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
GRIGIO

F.R.P.

Contrassegni

ø est. sp. ø est. sp.
6.1
6.1
6.9
6.5
6.9
7.5
8.1
8.7
9.2
9.7

10.7
11.9
12.0
15.0
19.5
21.0
22.5
26.8
29.0
33.5

Sp. tot. A I
NOTEPOLLICI

PEZZI A “T” IN P.V.C. + P.R.F.V.
P.P. + P.R.F.V.  P.V.D.F. + P.R.F.V.

SERIE PN 10

PESO
TOT. KG

tl = spl + 30    
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FOGLIO 1 di 2

RE
V

 0
1

TC 05

D N P.V.C. F.R.P.
DIMENSIONI IN MM

40
50

65

80

100

125

150

200

250

50
63

75

90

100

125

160

200

250

32
50
32
50
63
50
63
75
63
75
90
75
90

110
90

110
125
110
125
160
125
150
200

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.0
3.0
3.0
2.5

56
69

81

98

118

133

170

218

274

140
150

165

180

200

225

250

250

350

85
90

105
105
115
120
125
130
125
130
140
130
135
140
135
140
155
190
190
200
225
225
235

0.3
0.4
0.5
0.7
1.3
0.9
0.9
1.0
1.4
1.4
1.5
1.9
1.9
2.0
2.8
2.8
2.9
4.7
4.7
4.9
7.9
8.0
8.3

25
25
40
40
50
40
50
65
50
65
80
65
80
100
80
100
125
100
125
150
125
150
200

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale Liner

Strut. Liner
Costruzione Liner

Strut. Liner
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore F.R.P. - top coat

Sigla

10 Kg/cm2

60°/80°/100° C
P.V.C. / P.P. / P.V.D.F.

F.R.P.
ESTRUSIONE
HAND LAY-UP

secondo cataloghi resine
minimo 30° BARCOL

15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
GRIGIO

F.R.P.

Contrassegni

de de 1
2.5
2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

3.0

3.0

3.0

S S 1 De De 1 Sp Sp 1
38
38
59
59
72
59
72
84
72
84
98
84
98

118
98

118
133
122
137
175
137
175
218

4.5
4.5

4.5

6.0

6.0

6.0

7.5

9.0

12.0

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
6.0
4.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.5
6.0
7.5
9.0

A A 1 
NOTEd n

PEZZI A “T” IN RIDUZIONE IN P.V.C. + P.R.F.V.
P.P. + P.R.F.V.  P.V.D.F. + P.R.F.V.

SERIE PN 10

PESO
TOT. 
KG
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FOGLIO 2 di 2

RE
V

 0
1

TC 05

D N P.V.C. F.R.P.
DIMENSIONI IN MM

300

350

400

500

600

315

355

400

500

600

150
200
250
200
250
315
250
315
355
315
355
400
355
400
500

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.2
3.0
3.2
4.0

348

391

439

548

657

450

500

550

650

750

255
265
265
290
290
290
310
310
310
360
360
380
420
430
450

13.7
14.2
14.4
19.8
20.0
20.4
24.6
24.9
25.2
44.5
44.8
45.3
67.7
68.1
70.1

150
200
250
200
250
300
250
300
350
300
350
400
350
400
500

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale Liner

Strut. Liner
Costruzione Liner

Strut. Liner
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore F.R.P. - top coat

Sigla

10 Kg/cm2

60°/80°/100° C
P.V.C. / P.P. / P.V.D.F.

F.R.P.
ESTRUSIONE
HAND LAY-UP

secondo cataloghi resine
minimo 30° BARCOL

15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
GRIGIO

F.R.P.

Contrassegni

de de 1

3.0

3.0

3.2

4.0

5.0

S S 1 De De 1 Sp Sp 1
175
218
274
218
274
348
274
348
391
348
391
439
391
439
548

16.5

18.0

19.5

24.0

28.5

7.5
9.0

12.0
9.0

12.0
16.5
12.0
16.5
18.0
16.0
18.0
19.0
18.0
19.5
24.0

A A 1 
NOTEd n

PEZZI A “T” IN RIDUZIONE IN P.V.C. + P.R.F.V.
P.P. + P.R.F.V.  P.V.D.F. + P.R.F.V.

SERIE PN 10

PESO
TOT. 
KG
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FOGLIO 1 di 2

RE
V

 0
1

TC 06

D N P.V.C. F.R.P.
DIMENSIONI IN MM

40
50

65

80

100

125

150

200

250

50
63
63
75
75
90
90
90

110
110
110
125
125
125
160
160
160
200
200
200
250
250
250

32
32
50
50
63
50
63
75
63
75
90
75
90

110
90

110
125
110
125
160
125
160
200

56
69
69
81
81
98
98
98

118
118
118
133
133
133
170
170
170
212
212
212
266
266
266

38
38
56
56
69
58
71
83
71
83
98
83
98

118
100
120
135
122
137
172
141
176
216

38
63
25
65
35

100
75
70

125
120
50

150
100
80

175
125
80

250
175
125
250
250
125

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15
15

0.03
0.06
0.02
0.11
0.05
0.20
0.16
0.17
0.36
0.37
0.13
0.53
0.34
0.30
0.83
0.63
0.40
1.65
1.22
0.86
2.48
2.68
1.30

25
25
40
40
50
40
50
65
50
65
80
65
80
100
80
100
125
100
125
150
125
150
200

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale Liner

Strut. Liner
Costruzione Liner

Strut. Liner
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore F.R.P. - top coat

Sigla

10 Kg/cm2

60°/80°/100° C
P.V.C. / P.P. / P.V.D.F.

F.R.P.
ESTRUSIONE
HAND LAY-UP

secondo cataloghi resine
minimo 30° BARCOL

15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
GRIGIO

F.R.P.

Contrassegni

ø e ø e 1
2.4
3.0
3.0
3.6
3.6
2.7
2.7
2.7
3.2
3.2
3.2
3.7
3.7
3.7
3.2
3.2
3.2
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

sp. ø E ø E 1 sp. 1
ST

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
8
8
8

5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
8.0
8.0
8.0
9.0
9.0
9.0

11.0
11.0
11.0

L h
NOTEd n

RIDUZIONI IN P.V.C. + P.R.F.V.
P.P. + P.R.F.V.  P.V.D.F. + P.R.F.V.

SERIE PN 10

PESO
TOT. KG



Gorgonzola (MI) via Parini, 111/E - 20064 ITALY
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FOGLIO 2 di 2

RE
V

 0
1

TC 06

D N P.V.C. F.R.P.
DIMENSIONI IN MM

300

350

400

500

600

315
315
315
355
355
355
400
400
400
500
500
500
600
600
600

160
200
250
200
250
315
250
315
355
315
355
400
355
400
500

377
377
377
379
379
379
426
426
426
532
532
532
638
638
638

182
222
272
224
274
339
276
341
381
347
387
432
393
438
538

375
250
125
375
250
125
375
250
125
500
375
250
625
500
250

30
20
15
30
20
15
30
20
15
40
40
30
50
40
30

6.16
3.72
2.07
7.12
5.17
2.63
8.88
6.49
3.15

18.76
13.96
9.49

31.58
26.36
13.84

150
200
250
200
250
300
250
300
350
300
350
400
350
400
500

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale Liner

Strut. Liner
Costruzione Liner

Strut. Liner
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore F.R.P. - top coat

Sigla

10 Kg/cm2

60°/80°/100° C
P.V.C. / P.P. / P.V.D.F.

F.R.P.
ESTRUSIONE
HAND LAY-UP

secondo cataloghi resine
minimo 30° BARCOL

15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
GRIGIO

F.R.P.

Contrassegni

ø e ø e 1
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

sp. ø E ø E 1 sp. 1
ST

11
11
11
12
12
12
13
13
13
16
16
16
19
19
19

14.0
14.0
14.0
15.0
15.0
15.0
16.0
16.0
16.0
20.0
20.0
20.0
24.0
24.0
24.0

L h
NOTEd n

RIDUZIONI IN P.V.C. + P.R.F.V.
P.P. + P.R.F.V.  P.V.D.F. + P.R.F.V.

SERIE PN 10

PESO
TOT. KG
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RE
V

 0
1

TC 07

D N P.V.C.
DIMENSIONI IN MM

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
600

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
160
180
200
250
315
355
400
450
500
600

1.6
1.9
2.4
2.0
2.4
3.0
3.6
2.7
3.2
2.7
3.2
3.6
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0

95
105
115
140
150
165
180
200
220
250
285
315
340
395
445
505
565
615
670
780

65
75
85

100
110
125
145
168
180
210
240
270
295
350
400
460
515
565
620
650

50
65
75
75
75
75
75
80
90
90
90

100
120
130
150
175
200
225
250
300

100
100
100
100
100
110
110
120
140
150
150
175
200
250
300
325
350
375
400
425

0.2
0.3
0.3
0.6
0.8
1.0
1.2
1.6
2.0
2.2
2.7
3.3
5.2
6.8

10.3
14.7
22.9
27.3
24.1
47.2

1/2
3/4
1

1.1/4
1.1/2

2
2.1/2

3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
24

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale Liner

Strut. Liner
Costruzione Liner

Strut. Liner
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore F.R.P. - top coat

Sigla

10 Kg/cm2

60°/80°/100° C
P.V.C. / P.P. / P.V.D.F.

F.R.P.
ESTRUSIONE
HAND LAY-UP

secondo cataloghi resine
minimo 30° BARCOL

15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
GRIGIO

F.R.P.

Contrassegni

ø e Sp
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7

S ø A ø B

14
14
14
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
22
25
25
25
30

d N° fori h

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8

12
12
16
16
20
20
20

15
16
18
18
18
20
22
24
28
30
32
35
38
42
45
48
50
52
55
60

A H NOTEPOLLICI

FLANGE FISSE IN P.V.C. + P.R.F.V.
P.P. + P.R.F.V.  P.V.D.F. + P.R.F.V.

SERIE PN 10

PESO
TOT. KG



Gorgonzola (MI) via Parini, 111/E - 20064 ITALY
tel. +39/02/95091.1 - fax +39/02/9514897

FOGLIO 1 di 1

RE
V

 0
1

TC 08

D N P.V.C.
DIMENSIONI IN MM

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
600

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
160
180
200
250
315
355
400
450
500
600

1.6
1.9
2.4
2.0
2.4
3.0
3.6
2.7
3.2
3.7
3.2
3.6
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0

89.0
98.5

108.0
117.5
127.0
152.5
178.0
190.5
228.5
254.0
279.5
314.0
343.5
406.5
483.5
533.5
597.0
635.0
698.5
813.0

60.5
70.5
79.5
89.0
98.0

120.5
140.0
152.5
190.5
216.0
241.5
270.0
298.5
362.0
432.0
476.0
540.0
578.0
635.0
749.5

50
65
75
75
75
75
75
80
90
90
90

110
120
130
150
175
200
225
250
300

100
100
100
100
100
110
110
120
140
150
150
175
200
250
300
325
350
375
400
425

0.2
0.2
0.3
0.6
0.7
1.1
1.5
1.7
2.3
2.8
3.8
4.7
6.3
7.0

11.4
15.6
24.4
28.5
25.8
48.7

1/2
3/4
1

1.1/4
1.1/2

2
2.1/2

3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
24

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale Liner

Strut. Liner
Costruzione Liner

Strut. Liner
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore F.R.P. - top coat

Sigla

10 Kg/cm2

60°/80°/100° C
P.V.C. / P.P. / P.V.D.F.

F.R.P.
ESTRUSIONE
HAND LAY-UP

secondo cataloghi resine
minimo 30° BARCOL

15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
GRIGIO

F.R.P.

Contrassegni

ø e Sp
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7

S ø A ø B

16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
19.0
19.0
19.0
19.0
22.0
22.0
22.0
22.0
25.5
25.5
29.0
29.0
32.0
32.0
35.0

d N° fori h

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8

12
12
12
16
16
20
20

15
16
18
18
18
20
22
24
28
30
32
35
38
42
45
48
50
52
55
60

A H NOTEPOLLICI

FLANGE FISSE IN P.V.C. + P.R.F.V.
P.P. + P.R.F.V.  P.V.D.F. + P.R.F.V.

SERIE ANSI 150

PESO
TOT. KG



Gorgonzola (MI) via Parini, 111/E - 20064 ITALY
tel. +39/02/95091.1 - fax +39/02/9514897

FOGLIO 1 di 1

RE
V

 0
1

TC 09

D N P.V.C.
DIMENSIONI IN MM

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
600

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
160
180
200
250
315
355
400
450
500
600

1.6
1.9
2.4
2.0
2.4
3.0
3.6
2.7
3.2
3.7
3.2
3.6
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0

2.4
2.4
3.2
3.2
3.6
3.6
4.0
4.0
4.4
4.2
4.8
4.8
5.4
6.0
6.6
7.8
7.8
7.8
8.4
9.6

31
36
46
52
62
80
98

107
130
158
182
191
238
290
345
396
453
502
555
660

48
58
68
80
90

105
125
140
160
190
215
246
270
325
375
435
487
537
597
695

0.07
0.15
0.17
0.24
0.28
0.44
0.60
0.76
1.14
1.46
1.80
2.72
3.65
5.00
5.93
8.90

11.81
16.55
21.62
30.60

1/2
3/4
1

1.1/4
1.1/2

2
2.1/2

3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
24

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale Liner

Strut. Liner
Costruzione Liner

Strut. Liner
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore F.R.P. - top coat

Sigla

10 Kg/cm2

60°/80°/100° C
P.V.C. / P.P. / P.V.D.F.

F.R.P.
ESTRUSIONE
HAND LAY-UP

secondo cataloghi resine
minimo 30° BARCOL

15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
GRIGIO

F.R.P.

Contrassegni

ø e Sp
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7

S
F.R.P.

sp. 1 ø e 1 A
53
58
66
69
72
81
84
90
97

103
108
110
115
150
175
197
226
246
266
308

h H

13
13
15
15
18
20
20
22
24
24
26
26
28
30
32
34
36
38
40
42

100
100
130
140
150
170
180
200
200
200
230
250
270
320
380
420
430
480
560
660

ø C NOTEPOLLICI

COLLARI IN P.V.C. + P.R.F.V.
P.P. + P.R.F.V.  P.V.D.F. + P.R.F.V.

SERIE PN 10

PESO
TOT. KG



Gorgonzola (MI) via Parini, 111/E - 20064 ITALY
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FOGLIO 1 di 1

RE
V

 0
1

TC 10

D N P.V.C.
DIMENSIONI IN MM

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
600

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
160
180
200
250
315
355
400
450
500
600

1.6
1.9
2.4
2.0
2.4
3.0
3.6
2.7
3.2
3.7
3.2
3.6
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0

2.4
2.4
3.2
3.2
3.6
3.6
4.0
4.0
4.4
4.2
4.8
4.8
5.4
6.0
6.6
7.8
7.8
7.8
8.4
9.6

31
36
46
52
62
80
98

107
130
158
182
191
238
290
345
396
452
502
555
660

42
52
69
71
80

100
119
130
167
192
215
246
270
333
403
443
508
543
600
710

0.07
0.13
0.17
0.19
0.24
0.37
0.53
0.68
1.08
1.44
1.80
2.72
4.10
4.93
6.65
9.08

12.67
17.72
21.60
31.42

1/2
3/4
1

1.1/4
1.1/2

2
2.1/2

3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
24

Caratteristiche
Pressione nominale (PN)

Temperatura
Materiale Liner

Strut. Liner
Costruzione Liner

Strut. Liner
Resistenza e Concentraz.

Prove di durezza
Collaudo

Dimensioni
Tolleranze

Data di costruzione
Colore F.R.P. - top coat

Sigla

10 Kg/cm2

60°/80°/100° C
P.V.C. / P.P. / P.V.D.F.

F.R.P.
ESTRUSIONE
HAND LAY-UP

secondo cataloghi resine
minimo 30° BARCOL

15 Kg/cm2

secondo tabelle
secondo tabelle

MESE - ANNO
GRIGIO

F.R.P.

Contrassegni

ø e Sp
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7

S
F.R.P.

sp. 1 ø e 1 A
53
58
66
69
72
81
84
90
97

103
108
110
115
150
175
197
226
246
266
308

h H

13
13
15
15
18
20
20
22
24
24
26
26
28
30
32
34
36
38
40
42

100
100
130
140
150
170
180
200
200
200
230
250
270
320
380
420
430
480
560
660

ø C NOTEPOLLICI

COLLARI IN P.V.C. + P.R.F.V.
P.P. + P.R.F.V.  P.V.D.F. + P.R.F.V.

SERIE ANSI 150

PESO
TOT. KG



GRIGLIATI EUROGRATE® 
E STRUTTURE 

IN VETRORESINA

POMPE 
E MISURATORI

DI PORTATA

MANUFATTI E
COMPONENTI 
IN MATERIALE 
PLASTICO

IMPIANTI
DI TRATTAMENTO E
CONVOGLIAMENTO

FLUIDI E GAS

MANUFATTI E 
COMPONENTI 
IN VETRORESINA


